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Dames en heren, 
Wij bezorgen u een nieuwe editie van de technische catalogus van het 
bouwconstructiesysteem van H-Block® isolerende bouwplaten. 
H-Block® van SOLCRAFT® is het technisch meest geavanceerde bouwsysteem van 
de zogenaamde SIP-technologie (structureel geïsoleerd paneel - een isolerend 
structureel paneel). 
Technology, wiens stamboom gaat terug tot de jaren '30 van de vorige eeuw, als de 
enige staat garant voor kleine gebouwen met dikke muren en/of het dak met behoud 
van de steeds toenemende eisen voor luchtdichtheid en isolatie van woningen en 
openbare gebouwen. 
H-Block® is een innovatieve, gepatenteerde isolerende bouwplaat.  
In tegenstelling tot conventionele SIP werd H-Block® versterkt aan de buitenzijde 
met platen van OSB III (H-Block®) of multiplex (H-Blockplus®) en de ruimte ertussen 
is strak gevuld met gesloten polyurethaanschuim.  
De doosconstructie en unieke verbindingseigenschappen van polyurethaanschuim 
met OSB III maken het H-Block® ook de moduledrager en geven het de hoge 
isolerende eigenschappen. 
De panelen zijn verbonden met behulp van de LHB- of LHBplus-connector, die ook is 
gevuld met polyurethaanschuim.  
Hierdoor wordt het effect van de thermische brug verminderd, waardoor een goed 
geïsoleerd, uniform oppervlak van de vloer, de muur, het plafond of het dak ontstaat. 
Vanwege de unieke eigenschappen van het gesloten polyurethaanschuim voldoet de 
isolatie van het H-Block® aan de hoogste bouwkundige eisen voor bouwkundige, 
energiezuinige, co² neutrale en passiefhuis constructies. 
De buitengewone eenvoud en de innovatie van onze oplossingen op hetzelfde 
moment, waardoor de noodzaak voor de draagconstructie van het gebouw draagt bij 
aan een aanzienlijke besparing in tijd, materiaal en arbeidskosten. 
Om de hoogste kwaliteit van onze producten te behouden en de productie van 
isolatiepanelen structurele H-Block® realiseren van de beste van dit soort 
productielijnen en grondstoffen en halffabrikaten van gerenommeerde bedrijven 
geïmporteerd. 
We hebben top-notch computer software, waardoor het mogelijk is om de "panelen" 
in bijna elk object te optimaliseren voor het gebruik van panelen, om zo de 
hoeveelheid afval op het terrein te minimaliseren. 
We hebben een netwerk van ervaren partners in het hele land - architecten en 
bouwbedrijven en we staan te allen tijde tot uw beschikking.  
Onze vertegenwoordigers zullen met plezier een persoonlijk contact met u aangaan 
om technische details van onze oplossingen te presenteren of om mogelijke vormen 
van samenwerking te bespreken. 
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Product Idee  
 
H-Block®, is een gepatenteerde isolerende bouwplaat gemaakt van geslotencel 
polyurethaanschuim, opgesloten in een doosconstructie en permanent verbonden 
met de op hout gebaseerde OSB III-Buitenlaag. 
Lichtgewicht, maar zeer duurzaam, H-Block® is een constructiemateriaal voor het 
bouwen van dragende en / of afdekkende wanden, plafonds, daken en vloeren in 
woongebouwen met één of meerdere woningen en in openbare gebouwen.  
Hoewel het hoofdzakelijk als dragend element wordt gebruikt, kan het ook worden 
gebruikt als vulling voor houten, stalen of gewapende betonconstructies. 
Tegelijkertijd is H-Block® een thermische isolator van topklasse en bijgevolg een 
perfect materiaal voor het bouwen van energiebesparende, Co² neutrale en passieve 
gebouwen. 
 

 
 
Het geslotencel polyurethaanschuim dat de kern vormt van het H-Block® paneel is 
het isolatiemateriaal met de hoogste thermische weerstand van industriële 
isolatiematerialen voor isolatie van gebouwen.  
Bovendien is het bestand tegen de meeste organische oplosmiddelen, zuren, basen, 
insecten, knaagdieren, schimmels, bacterieen, water en temperaturen tot 230 °C.  
Het verandert zijn isolerende eigenschappen na verloop van tijd niet, veroudert niet  
en neemt geen vocht op.  
In combinatie met OSB III en de constructie van de doos is het een zeer sterk 
composietmateriaal dat de overdracht van gebouwwanden met een maximale 
belasting van 4 verdiepingen mogelijk maakt, onbesmeerde plafonds plaatst en 
zelfdragende daken of met een dakspant tot een minimum beperkt. 
H-Block® wordt geproduceerd op de productielijn onder strikt gecontroleerde 
fabrieksomstandigheden, wat de hoge kwaliteit garandeert, aanpassing aan een 
individueel architectonisch ontwerp mogelijk maakt en het constructieproces 
onafhankelijk maakt van het weer. 
Als gevolg hiervan creëert H-Block® een zeer eenvoudig, duurzaam en 
energiebesparend bouwsysteem, waarmee u niet alleen investeringskosten, maar 
vooral ook bedrijfskosten van het gebouw kunt verminderen. 
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Paneel varianten van het H-Block 
 

         H-Block® 

H-Block® is een isolerende constructieplaat voor het bouwen van dragende wanden, 
plafonds, vloeren en daken met een gereduceerd aantal dakspanten. 
 

 
 

H-Block® wordt vervaardigd in een modules met een breedte van 125 cm of 0,623 
cm en een maximale lengte van 1250 cm.  
Elke plaat heeft twee OSB III-banen ingebouwd op een afstand van 4-6 cm vanaf de 
zijkant en de ruimte daartussen is volledig gevuld met PUR-schuim. 
De unieke thermische eigenschappen van H-Block® platen worden verlijmd door 
polyurethaanschuim.  
Afhankelijk van de dikte van de PUR-kern (10 cm, 14 cm of 20 cm) varieert het 
warmteoverdrachtscoëfficiënt U van de H-Block®-panelen van 0,21 tot 0,10 [W/ 
m²K]. 
De platen onderling worden verbonden met behulp van de LHB-verbinding profielen 
gevuld met geslotencel polyurethaanschuim.  
Hierdoor wordt het effect van de thermische brug verminderd, waardoor een goed 
geïsoleerd, uniform oppervlak van de muur, het plafond, de vloer of het dak ontstaat. 
 
 
 

Toepassing van de H-Block® isolatiepanelen 
 

Wanden/Muren 
Dankzij de unieke mechanische eigenschappen kunnen de wanden/muren van het 
H-Block®-systeem ladingen tot 4 verdiepingen dragen.  
Omdat de wand in het H-Block®-systeem tegelijkertijd een isolerend en structureel 
element is, kan dankzij de kleine totale dikte het bruikbare oppervlak op dezelfde 
manier worden vergroot als bij de traditionele constructie van het gebouw. 
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Plafonds en vloeren 
H-Block® kan ook worden gebruikt voor de constructie van plafonds met 
verschillende verdiepingen, platte daken en vloeren.  
Het gebruik van H-Block® isolatiepanelen op de vloer elimineert de koudebrug op de 
fundering van het gebouw en op de verbindingen tussen de muren en de vloer. 
 
Daken 
Daken gemaakt in het H-Block®-systeem overtreffen hun duurzaamheid en 
traditionele sterkte.  
De isolerende laag hoeft niet te worden gerenoveerd tijdens de gehele levensduur 
van de faciliteit/woning, zonder zijn isolerende eigenschappen na verloop van tijd te 
verliezen.  
Als samengesteld materiaal bieden H-Block®-panelen onovertroffen 
antischokbescherming, waardoor het gebouw effectief wordt beschermd tegen 
Aardschokken, aardbevingen en zelfs orkanen. 
De installatie van het dak in het H-Block®-systeem kan op twee manieren 
plaatsvinden.  
H-Block®-panelen verbonden met LHB verbindings profielen kunnen worden 
geïnstalleerd door de dakspant-gemonteerde methode, waardoor de tussenruimte 
van de spanten die nodig zijn om de spanten te ondersteunen en het aantal 
koudebruggen wordt verminderd.  
De tweede oplossing is om het dak te installeren met een verborgen dakspanten, 
dwz de H-Block® panelen worden met elkaar verbonden door middel van spanten 
die in plaats van de LHB-bevestigingsmiddelen worden ingebracht. 
Bovendien zorgt het gebruik van H-Block®-panelen op het dak voor hogere ruimten 
op zolder, omdat de PUR-isolatielaag bijna tweemaal zo laag is als bij minerale wol 
(glas/steenwol of polystyreen (piepschuim). 
 
Renovaties en superstructuren 
In elke dakinstallatie optie vermindert het gebruik van H-Block® de volledige werking 
tot één of twee montagedagen, wat vooral waardevol is in het geval van 
dakvervangingshandelingen op reeds in gebruik zijnde objecten (reparaties), 
waardoor de assemblage onafhankelijk is van weer omstandigheden. 
Vanwege het extreem lage totale gewicht in verhouding tot de mechanische sterkte, 
kunt u met H-Block® suprastructuren maken op een bestaande constructie waar 
gewichtsberekeningen voor traditionele materialen dit niet toelaten. 
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H-Blockplus® 

 

H-Blockplus®is de eerste isolerende bouwplaat met verhoogde mechanische sterkte 
voor de constructie van vloeren, plafonds en daken. 

 

 
 

H-Blockplus®wordt vervaardigd in modules met een breedte van 125 cm en een 
maximale lengte van 1250 cm.  
Elk paneel heeft twee multiplex banen ingebouwd, 31 cm van de zijkant, en de ruimte 
tussen hen is strak gevuld met PUR schuim. 
De panelen worden verbonden met behulp van de LHBplus-connector gevuld met 
geslotencel polyurethaanschuim.  
Hierdoor wordt het effect van de thermische brug verminderd, waardoor een goed 
geïsoleerd, uniform oppervlak van de vloer, het plafond of het dak ontstaat. 
Dankzij de verhoogde dragende parameters is het mogelijk om de traditionele 
constructie-elementen (dakspanten, vloerbalken) die nodig zijn om te bouwen te 
verminderen. 
De unieke thermische eigenschappen van H-Blockplus® panelen worden geleverd 
door het gesloten polyurethaanschuim. 
 Afhankelijk van de dikte van de PUR-kern (10 cm, 14 cm of 20 cm) varieert de 
warmteoverdrachtscoëfficiënt U van de H-Blockplus®-plaat van 0,21 tot 0,10 
[W/m²K]. 
 

Toepassing van H-Blockplus®
isolatiepanelen 

 
Plafonds en vloeren 
H-Blockplus®kan worden gebruikt voor de constructie van plafonds met verschillende 
verdiepingen, platte daken en vloeren.  
Het gebruik van H-Blockplus®isolatieplaten op de vloer elimineert koudebruggen op de 
fundering van het gebouw en op de verbindingen tussen de muren en de vloer 
 

Daken 
De daken in het H-Blockplus®systeem overtreffen hun duurzaamheid en traditionele 
sterkte.  
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De isolerende laag hoeft niet te worden gerenoveerd tijdens de gehele levensduur 
van de faciliteit, zonder zijn isolerende eigenschappen na verloop van tijd te 
verliezen.  
Als composietmateriaal geven H-Blockplus®platen een onovertroffen anti-
schokbescherming, waardoor het gebouw effectief wordt beschermd tegen 
aardschokken, aardbevingen en zelfs orkanen. 
Bovendien zorgt het gebruik van H-Blockplus®-panelen op het dak voor hogere 
ruimten op zolder, omdat de PUR-isolatielaag bijna tweemaal zo laag is als bij 
minerale wol of polystyreen. 
Het gebruik van H-Blockplus®vermindert de hele operatie tot één of twee 
montagedagen, wat vooral waardevol is in het geval van dakvervangingsoperaties op 
objecten die al in gebruik zijn (reparaties), waardoor de assemblage onafhankelijk is 
van de weer omstandigheden. 
 

Technische specificaties 
 

1. Toepassing 
• H-Block® is een isolerende constructieplaat voor de constructie van dragende 

wanden, plafonds, vloeren en daken met gereduceerde dakspanten. 
• H-Blockplus® is de eerste isolerende bouwplaat met verhoogde 

mechanische sterkte voor de constructie van vloeren, plafonds en daken. 
 

2.  Materialen 
• OSB III - 15 mm. 
• PUR - polyurethaanschuim met gesloten cellen met een dichtheid van 40 ± 3 

kg / m³ 
• Naaldhout multiplex - 18 mm. Watervast verlijmd. 

 
3.  Afmetingen 

• Totale plaatdikte: 130 mm; 170 mm; 230 mm. 
• Dikte van de PUR-kern (respectievelijk): 100 mm; 140 mm; 200 mm. 
• Standaard breedte: 1250 mm of 623 mm. 
• Minimale lengte: 1,5 meter. 

 
4. Gewicht van 1 m² plaat 
 

Totale dikte Paneel H-Block®  130 mm. 170 mm. 230 mm. 

Dikte Gesloten PUR 100 mm. 140 mm. 200 mm. 

KG/m² 26,5 28,0 30,0 

 

5. Warmteoverdrachtscoëfficiënt 
Totale dikte Paneel H-Block® 130 mm. 170 mm. 230 mm. 

Dikte Gesloten PUR 100 mm. 140 mm. 200 mm. 

Warmteoverdrachtscoëfficiënt 
U-waarde 

U= 0,21 W/m²K U= 0,15 W/m²K U= 0,1 W/m²K 
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Aanbevelingen voor transport en opslag met betrekking tot het 
transport en de opslag van H-block-bouwplaten 

 

Transport en opslag 
1. Vereisten voor vervoermiddelen: 
 Voor H-Block® isolerende bouwplaten moet het transportmiddel geschikt 

zijn voor het transport van H-Block® isolatieplaten. 
 Het laadvermogen van de auto moet groter zijn dan het gewicht van de 

lading. 
 De breedte van de minimale laadbak dient 2400 mm breedt en de hoogte 

2200 mm. Te zijn. 
 De lengte van de aanhanger hangt af van de lengte van de te 

transporteren platen - alle platen moeten over de gehele lengte dragend op 
de pallet of bodem van de aanhanger liggen. 

 De auto moet zijn uitgerust met transportriemen om te voorkomen dat de 
lading tijdens het rijden beweegt. 

  De auto moet de zijwanden (zijkanten en palen) en een zeildoek hebben 
dat volledig kan openen. 
 

2. De manier van laden en de bescherming van de lading 
 Het laden van platenpakketten vindt alleen plaats met een vorkheftruck 

door de zijkant. 
 Elke stapel moet worden bevestigd met tenminste twee spanbanden op 

een onderlinge afstand van niet meer dan 3 m.  
 De riemspanning mag geen vervorming van de panelen veroorzaken.  
 Op de plaats van de druk van de spanband moeten expanderende 

inzetstukken van EPS of XPS worden gebruikt.  
 De hoeken van de panelen moeten worden beschermd door karton of 

plastic. 

 

3. Lossen en opslag 
 Bij het lossen van de platen met een vorkheftruck of kraan - vrij, mag elk 

uiteinde van de plaat niet langer zijn dan 5 m. 
 Bij handmatig lossen – het te verwijderen paneel moet minstens elke 5 meter 

worden ondersteund. 
 De platen moeten op een vlakke ondergrond worden opgeslagen, die op elke 

3 m wordt ondersteund. 
 De platen moeten worden beschermd tegen ongunstige 

weersomstandigheden (regen/sneeuw), zodat geen van de randen of het 
oppervlak van het bord nat wordt. 

 

Het niet opvolgen van de bovenstaande instructies veroorzaakt een groot 
risico op schade aan de panelen waarvoor Solcraft® niet verantwoordelijk 

is! 
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Technische beschrijving van de montage van H-Block®, gevelpanelen 

 
Installatie van wandpanelen 

 
 Wandpanelen diene te worden gemonteerd op genivelleerde, geïmpregneerde 

funderingsfunderingen.  
 Het wordt aanbevolen om een dubbele fundering te gebruiken:  
 een funderingsfundering met een volledige plaatbreedte en een 30 mm. 

smallere montagefundering (afb. 001 - 003). 
 Het wordt aanbevolen om de montage vanuit de hoek van het gebouw te 

starten - de H-Block®-panelen op de fundering te plaatsen, de hoekstijl te 
installeren en de hoek in te haken en met de schroeven met een gedeeltelijke 
schroefdraad (fig. 006). 

  De montage van de volgende panelen bestaat uit het verplaatsen en 
verbinden met speciale LHB-bevestigingen, die in de vergrendelingen moeten 
worden geplaatst (afb. 004).  

 Vanwege technische en organisatorische omstandigheden, kunt u de platen 
met de hand of met een kraan verplaatsen en eraan te denken dat de kanten 
niet beschadigen en de plaat niet te breken. 

 Voor de verbinding van H-Block®-panelen met hout/LHB-verbinding profielen, 
behalve schroeven, wordt ook aanbevolen om een lagedruk montageschuim 
te gebruiken. 

 Dit zorgt voor een hoge kwaliteit van de verbindingen in termen van zowel 
statische stabiliteit als luchtdichtheid. 
Het is ook mogelijk om H-Block®-panelen te monteren voor het metselwerk, 
Op houten en betonnen wanden. 

 
 
2. Installatie van dak-, vloer- en plafondpanelen 

 
 De installatie van H-Block® en H-Blockplus® dak-, vloer- en vloerpanelen 

kan op twee manieren worden gedaan. 
 De eerste hiervan is het verplaatsen van het paneel met behulp van een 

kraan met een dwarsbalk.  
 De platen moeten worden omzoomd met banden van 5 meter om de 

paneelvergrendeling (kanten) niet te beschadigen en het paneel niet te 
breken.  

 De tweede manier is om de H-Block®-panelen op te tillen met behulp van 
een kraan met behulp van stalen platen met beugels, bevestigd met 
schroeven aan de externe OSB-bekleding.  

 Tegels moeten boven het zwaartepunt van de panelen worden 
gemonteerd, zodat ze zich spontaan aan de hellingshoek van het dak 
bevinden. 

 De planken worden gelegd vanaf de rand van het dak, plafond of vloer.  
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 De montage van de volgende panelen bestaat uit het verplaatsen en 
verbinden met hout of speciale LHB/LHBplus®- verbinding profielen, die in 
de vergrendelingen moeten worden geplaatst.  

 Zoals bij wandpanelen, dakpanelen verbindingen, plafond en vloer Block® 
H / H-Blockplus® hout/LHB en LHBplus verbinders, het schroeven aan de 
buitenzijde, verdient aanbeveling dit in combinatie met het lagedruk 
vulschuim te gebruiken. 

 De H-Block® / H-Blockplus® panelen, dienen met speciale schroeven met 
een schroefdraadgedeelte (fig. 017-021) aan de balk, plaat, balken, 
spanten en steunwanden te worden bevestigd, en sluiten de verbinding 
tussen de binnen- en buitenkant.  

 Aan het einde moet het dak worden afgedekt met een waterdichte folie, om 
de panelen niet bloot te stellen aan ongunstige weersomstandigheden. 

 
Lijst van tekeningen: 
 
Vloer aansluitingen: 
 001 - H-Block® / H-Block Plus® vloer - optie 1 
  002 - H-Block® / H-Blockplus® vloer - optie 2 
  003 – Grondplaat / Fundering plaat 

Wanden:  
 004 – Montage wand (1)  
 005 – Montage wand (2)  

Hoek verbindingen:  

 006 – Hoek – variant 1  
 007 – Hoek – variant 2  

Montage deur:  
 008 – Montage deur (1)  
 009 – Montage deur (2)  
 010 – Montage deur (3)  

Montage raam:  
 011 – Montage raam (1)  
 012 – Montage raam (2)  
 013 – Montage raam (3)  

Verdiepingvloer:  
 014 – Verdiepingvloer  Variant 1 - H-Block® / H-Blockplus®  
 015 – Verdiepingvloer  Variant 2 
 016 – Verdiepingvloer  Variant 3 

Dak:  
 017 – Dak - H-Block® / H-Blockplus®  
 018 – Nok – variant 1  
 019 – Nok – variant 2  
 020 – Nok – variant 3  
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Tekening Plaatsing vloer optie 1 
001 - H-Block® / H-Blockplus®-vloeren - optie 1 
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Tekening Plaatsing vloer optie 2 
002 - H-Block® / H-Blockplus®-vloeren - optie 2 
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Tekening Plaatsing vloer optie 3 
003 – Grondplaat / Fundering plaat 
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Wanden montage:  
 004 – Montage wand (1)  
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Wanden Montage: 
 005 – Montage wand (2) 
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Hoek verbindingen:  

 006 – Hoek – variant 1  
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Hoek verbindingen:  

 007 – Hoek – variant 2 
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Montage deur:  
 008 – Montage deur (1) 
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Montage deur:   
 009 – Montage deur (2) 
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Montage deur:  
 010 – Montage deur (3)  
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Montage raam:  
 011 – Montage raam (1)  
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Montage raam:  
 012 – Montage raam (2) 
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Montage raam:  
 013 – Montage raam (3)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Windox-duurzaam.nl           Brinkmanstraat 20 – 3067 TA – Rotterdam  - Tel. 06 30 34 11 40

 
 

Solcraft.nl - Windox-duurzaam.nl  
Brinkmanstraat 20 

3067TA – Rotterdam 
Tel. 31 (0)6 30 34 11 40 

24 

 

 
 
Verdiepingvloer:  
 014 – Verdiepingvloer  Variant 1 - H-Block® / H-Blockplus®  
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Verdiepingvloer:  
 015 – Verdiepingvloer  Variant 2 
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Verdiepingvloer:  
 016 – Verdiepingvloer  Variant 3 
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Dak:  

 017 – Dak - H-Block® / H-Blockplus®  
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Dak:  

 018 – Nok – variant 1 
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 Dak:  
 019 – Nok – variant 2  
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Dak:  
 020 – Nok – variant 3 

 

 

 

Windox en Solcraft wensen u veel plezier met het opbouwen van uw energiezuinige, 
Co² nul of passieve huis.   
Mocht u het door ons willen plaatsen? 
 
Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u. 
Bel: 06 30 34 11 40 
Of mail naar:  
info@solcraft.nl 
 

mailto:info@solcraft.nl

